
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Gramofon vstup 

Vstupní impedance 
(lze modifikovat) 

47 kΩ MM,  

10-100-1000 Ω MC  

Citlivost pro výstup -10 dBu 3,5 mV, MC: 350 uV 

Vstupní kapacita - nastavitelná 50 pF MM,  
100 – 300 – 1000 pF MC 

Zisk @ 1KHZ 40 dB MM 
60 dB MC 

Signál / šum poměr @ 1V output  80 dB MM 

 60 dB MC 

Přeslech mezi kanály @ 10 KHZ 
 

 85 dB MM 
   75 dB MC 

 

AUX1, AUX2  vstup 

Vstupní impedance 50 kΩ  
 

Citlivost pro výstup -10 dBu 350 mV  

Přeslech mezi kanály @ 10 KHZ 
 

 90 dB, 20 Hz-20 kHz 

Šířka pásma 0,3 dB, 10 Hz – 20 kHz 
60 dB MC 

 

Sluchátka výstup 

Připojení sluchátek 6,35 mm / ¼“ stereo jack  
 

Inpedance 30 – 600  Ω 

Napětí sítě 
 

230 V AC ± 10%, 50 Hz 

                                                           

Power -zdroj 230V, 50Hz, 50VA 

Rozměry zdroj h 24,5 x š 12,5 x v 8,5 ( cm ) 

Rozměry předzesilovač  H 29,3 x š 23 x v 8,5 ( cm ) 

Elektronky  2x 6SN7, 2x ECC88 
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